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1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung: SP100

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-

geraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs: Gleitmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Lieferant (Hersteller/Importeur/
Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler)

Handler: EB.S. Erodierbedarf GmbH
Gutenbergstral3e 28
58300 Wetter
Deutschland

Telefon: +49 (0)2335 9710300

Telefax: +49(0)2333 9710319

E-Mail: info@ebs-gmbh.com

Webseite: www.ebs-gmbh.com
www.eb-chemie.de

1.4. Notrufnummer
Vergiftungs-Zentrale Freiburg: +49 (0)761 19240

1.5. Weitere Angaben
UFI-Nr.: Y600-6055-C006-51V8

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]:

Extrem entziindbares Aerosol H222: Behalter steht unter Druck.
Kategorie 1 H229: Kann bei Erwarmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]:

Gefahrenpiktogramme:
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Signalwort: Gefahr

Treibmittel: Propan/Butan

Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzlindbares Aerosol.
H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwar-
mung bersten.

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziind-
quelle sprihen.

P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offe-
nen Flammen sowie anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch.

P260: Aerosol nicht einatmen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht
Temperaturen liber 50°C/122°F aussetzen.

Freiwilliger Zusatz: Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahi-
ger Gemische moglich.

2.3 Sonstige Gefahren

Hinweis: Berstgefahr der Behilter bei Uberhitzung. Bildung
explosionsfahiger Dampf-/ Luftgemische méglich.
Sprihstrahl ist entflammbar. Inhalt ist brennbar.

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung: Druckgaspackung mit Zubereitung aus Druckgas und
nachfolgend angefihrten Stoffen mit
ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe und gefahrliche
Verunreinigungen / Stabilisatoren:

CAS-Nr.: 74-98-6
EG-Nr.: 200-827-9
:QI\IIEDAléﬁ[\l’\lr;:é’OLOOS_OO_S Flam.Gas, 1; Press.Gas 10-20%

01-2119486944-21-xxxx H220, H280
CAS-Nr.: 106-97-8
EG-Nr.: 203-448-7

INDEX-Nr.: 601-004-00-0 ) 60-70%
REACH-Nr.: Flam.Gas, 1; Press.Gas

01-2119474691-32-xxxx H220, H280

Propan

Butan
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CAS-Nr.: 75-28-5

EG-Nr.: 200-857-2
INDEX-Nr.: 601-004-00-0
REACH-Nr.:
01-2119485395-27-xxxx

Isobutan

Flam.Gas, 1; Press.Gas
H220, H280

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben: Grundsatzlich gilt: Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende,War-
me. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transportin
stabiler Seitenlage.

Bei Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt: Mehrere Minuten Augenspilung mit Wasser.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser
nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiflihren.

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel: CO?, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren
Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholholbestan-
digem Schaum bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefdhrdung durch die Zubereitung: Uberhitzte Druckgaspackungen bersten, werden mit
groBBer Wucht weggeschleudert (Verletzungsgefahr/
Gefahr explosionsfdhiger Déampfe).

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Kohlenmonoxid u. mégliche weitere, nicht bekannte.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Atemschutzgerat

Hinweis: Ist noch keine direkte Feuereinwirkung oder grof3e
Hitze eingetreten, Lagerware an ungeféhrdeten Ort
berfiihren oder gegen Uberhitzung (z.B. durch Be-
sprihen mit Wasser) schitzen.
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6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen sowie in Notfallen anzuwendende Ver-

SICHERHEITSDATENBLATT
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

fahren
Personenbezogene VorsichtsmalBBnahmen:

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalBnahmen:

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Ausreichend beltften, Von Hitze- und Ziindquellen
fernhalten, Schutzhandschuhe tragen, undichte Be-
hélter aussortieren. Aerosol nicht einatmen.

Verhitung des Eindringens in die Kanalisation, Boden
oder Gewasser.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen. Kon-
taminiertes Material als Sonderabfall entsorgen.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

HygienemaBnahmen:

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertrdglichkeiten

Gefahr. Extrem entzliindbares Aerosol. Behélter

steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten. Vor
Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperarturen
Uber 50°C/122°F aussetzen. Nicht durchstechen oder
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen
offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen. Von
Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rau-
chen. Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
Aerosol nicht einatmen. Ohne ausreichende Liftung
Bildung explosionsféhiger Gemische méglich. Dosen
nie im Bereich von Funken, Ziind- oder Hitzequellen
abstellen oder lagern.

Aerosol nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Ge-
tranken und Futtermittel fernhalten. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.

Anforderung an Lagerrdume und Behélter:

Zusammenlagerungshinweise:

Gut bellftete, frost-, hitze- und feuchtigkeitsfreie Rau-
me. Lagervorschriften gem. TRGS 510 beachten.
Zusammenlagerung von Druckgaspackungen mit

brennbaren Flissigkeiten s. Nr. 6.11 Abs.6 TRbF 110
und TRGS 510.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter
Druck: Kann bei Erwdrmung Bersten. Vor Sonnen-
bestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Gber
50°C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbren-
nen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene
Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. Von Hitze,
heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Zur Kihlung geschlossener Behélter Wassersprihs-
trahl einsetzen. Uberhitzte Druckgaspackungen
bersten, werden mit groBer Wucht weggeschleudert
(Verletzungsgefahr/Gefahr explosionsfahiger Damp-
fe).

Lagerklasse: 2B - (TRGS 510)

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

1000 ml/m?3 (ppm)
10-20% 1800 mg/m3 AGW (Deutschland)
4(11);DFG

1000 ml/m?3 (ppm)
60-70% 2400 mg/m3 AGW (Deutschland)
4(11);:DFG

1000 ml/m?3 (ppm)

O,
75-28-5 Isobutan <3% 2400 mg/m?

AGW (Deutschland)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche Schutzausristung: Atemschutz. Bei unzureichender Bellftung Atem-
schutzgerat anlegen. Erforderlich bei Uberschreitung
von Grenzwerten.

Handschutz: Losemittelbestandige Handschuhe. Da das Produkt
ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht voraus-
berechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiber-
prift werden. Schutzhandschuhe sollten bei ersten
Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
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Augenschutz:
Schutz- und HygienemaBnahmen:

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposi-
tion:

Dicht schlieBende Schutzbrille.

Auf ausreichende Bellftung achten, Kontakt mit
Augen und Haut vermeiden, nicht essen, nicht trinken
oder rauchen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Nicht in

Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Geruch:

Farbe:
Zustandsanderung:

Siedepunkt/Siedebereich:
Flammpunkt:
Entzindlichkeit:

Zindtemperatur:
Selbstentzlindlichkeit:
Brandfordernde Eigenschaften:
Explosionsgefahr:

Explosionsgrenzen:
Dampfdruck/Sprihdoseninnendruck:
Dichte/Fulldichte:

Wasserldslichkeit:

Hinweis:

Aerosol/Flissig
produktspezifisch
farblos/klar

Ausgesprihte Druckgasmenge wird sofort gasfor-
mig. Versprihte Losemittel verdunsten schnell.

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Sprihnebel und Verdunstungsdampfe sind hochent-
zindlich.

nicht anwendbar
Nein.
Bei Uberhitzung.

Bei Uberhitzen Bersten/Platzen der Behilter. Bildung
explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische moglich.

nicht anwendbar

Bei 50°C maximal 2/3 vom Dosenprifdruck.
Bei 20°C = 0,599 g/cm?.

Keine Daten verfiugbar.

Die fertige Zubereitung in der Druckgaspackung
entsteht erst nach Zugabe des Druckgases. Angaben
sind nicht messbar bei dem hermetisch verschlosse-
nen, unter Druck stehenden Behélter.

10.1. Reaktivitat
Hinweis:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lage-
rung und Anwendung.
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10.2. Chemische Stabilitat
Hinweis:

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen:

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hinweis:

10.5. Unvertragliche Materialien

Hinweis:

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Hinweis:

Stabil unter angegebenen Lagerbedingungen.

Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahi-
ger Gemische moglich.

Hitze, Flammen und Funken vermeiden. Bei Hitze
Berstgefahr der Behalter.

Starke Oxidationsmittel

Bei Verbrennung oder groBBer Hitze: Kohlenmonoxid
und mogliche weitere, nicht bekannte.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Propan inhalativ (LC50/4h)

> 20 mg/I

Butan inhalativ (LC50/4h)

658 mg/|

Isobutan inhalativ (LC50/4h)

658 mg/|

Primare Reizwirkung an der Haut:
Primére Reizwirkung am Auge:
Sensibilisierung:

Zusétzliche toxikologische Hinweise:

Keine solche bekannt.
Keine solche bekannt.
Keine solche bekannt.

Direktes Einatmen von Sprihnebel/Démpfe in hohen
Konzentrationen wirkt betdubend.
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12.1. Toxizitat
Hinweis: Keine Daten verflgbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Hinweis: Keine Daten verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Hinweis: Das Produkt ist leichter als Wasser.

12.4. Mobilitét im Boden
Hinweis: Keine Daten verfugbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Hinweis: Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz
noch enthalt es PBT- oder vPvB-Substanzen.

12.6 Andere umweltschadliche Wirkungen

Hinweis: Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Hinweis: Wegen einer Abfallentsorgung den zusténdigen zu-
gelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschlisselnummer Produkt: 16 05 04 = Geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern. Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder
verbrennen. Entsorgung gemaf den behordlichen
Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmull ent-
sorgt werden.

Abfallschlisselnummer Verpackung: 1501 10 = Verpackungen, die Rickstdnde geféhr-
licher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind. Sorgféltig und méglichst vollstan-
dig entleeren. Entsorgung geméf den behérdlichen
Vorschriften. Nur véllig entleerte Druckgaspackungen
der Wertstoffsammlung zufthren.
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14.1. UN-Nr.

Landtransport (ADR/RID):
Binnenschiffstransport (ADN):
Seeschiffstransport (IMDG):
Lufttransport (ICAQ):

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID):
Binnenschiffstransport (ADN):
Seeschiffstransport (IMDG):
Lufttransport (ICAO):

14.3. Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID):
Binnenschiffstransport (ADN):
Seeschiffstransport (IMDG):
Lufttransport (ICAO):

14.4. Verpackungsgruppe
Landtransport (ADR/RID):

Binnenschiffstransport (ADN):

Seeschiffstransport (IMDG):

UN 1950
UN 1950
UN 1950
UN 1950

Druckgaspackungen
Druckgaspackungen
Aerosols

Aerosols, flammable

Transportgefahrenklassen:
Transportgefahrenklassen:
Transportgefahrenklassen:
Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beforderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: D
Freigestellte Menge: EO

Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO

Gefahrzettel: 2, see SP63

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Begrenzte Menge (LQ): See SP277

EmS: F-D, S-U

Freigestellte Menge: EO
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Lufttransport (ICAQ): Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
|IATA-Verpackungsanweisung - CARGO: 203
IATA-Maximale Menge - CARGO: 150 kg
Freigestellte Menge: EO
Passenger-LQ: Y203

14.5. Umweltgefahren

Kennzeichnung gemafl 5.2.1.8 ADR: nein (limited quantities
Kennzeichnung gemaR 5.2.1.8 RID: nein (limited quantities
Kennzeichnung gemaB 5.2.1.6.3 IMDG: nein (limited quantities
(

Klassifizierung als umweltgefdhrdend gemaf nein (limited quantities
2.9.3 IMDG:

)
)
)
)

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender
Hinweis: Keine Daten verfligbar.

14.7. Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaB IBC-Code
Hinweis: Keine Daten verflgbar.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

WGK (DE): 2 - schwach wassergefdhrdend; WGK (DE); Gem.
AwSV - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen)

Stérfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung sind zu
beachten.

Sonstige Vorschriften: TRGS 510, Beschaftigungsbeschrankung: Die dem
Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungs-
beschrankungen nach Mutterschutzrichtlinienverord-
nung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu
beachten.

TRGS 510: Lagerklasse 2B

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Hinweis: Keine Daten verfigbar.
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16.1. Anderungshinweise

Hinweis: Keine Daten verflgbar.

16.2. Abkirzungen und Akronyme
Hinweis: Keine Daten verfugbar.

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Hinweis: Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der
Literatur.

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP

Hinweis: Keine Daten verfigbar.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220 | Extrem entziindbares Gas.
H222 | Extrem entziindbares Aerosol.

H229 | Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 | Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

16.5. Weitere Informationen

Sonstige Angaben: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt ent-
sprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen
sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang
mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertrag-
bar auf andere Produkte. Nur fir den gewerblichen
Verwender. Vor Gebrauch besondere Anweisungen
einholen.
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16.6. Schulungshinweise
Hinweis: Keine Daten verfugbar.

16.7. Zusatzliche Hinweise

Hinweis: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt ent-
sprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen An-
haltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf an-
dere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Ma-
terialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit
sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen
werden.
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